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...donde instalar

Que una determinada aplicacién sea de control o extincién
determina diferentes pardmetros de disefio como, por
ejemplo, el tiempo de aplicacion, la cantidad de agua
requerida o las implicaciones sobre el plan de

emergencia asociado.

.. SUS grandes ventajas

Reduccion dristica de la temperatura del riesgo
50" protegido en presencia de fuego.

. sus aplicaciones

3p°®  Adecuado en fuegos profundos.

10 Adecuado en fuegos de liquidos inflamables,
eliminando el riesgo de reignicion.

Minimos dafios por agua (se utiliza una cantidad
reducida de agua).

Facilidad de recarga.

Ecoldgico: no perjudica el medio ambiente.

Economia en la recarga del sistema.

No genera productos de descomposicion.

Menos sensible a la estanquidad de
la sala.
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A . los fosos).

Los sistemas de agua nebulizada se aplican en los
siguientes casos:

- Como control (mediante inundacion
totaljparcial):
Aplicaciones disefiadas para un riesgo sin
localizacion ni caracterizacion especificos del
fuego.
« Sala de ordenadores.

« Locales con presencia humana y fuegos
clase A.

o Archivos.

« Galerias de cables.

« Centros de telecomunicaciones.
« Derrame de liquidos inflamables.

- Como extincion (mediante aplicacion local):

Disefadas para un riesgo donde la localizacion es precisa
y las caracteristicas del fuego son especificas.

« Cocinas industriales.
« Turbinas y transformadores.
= Banco de ensayo de motores.
 Motores diesel y alternadores.
« Cabinas de pintura.

« Escaleras mecdnicas (excluido el
riesgo de tipo eléctrico de
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La eficacia de las gotas pequenas
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... COMo funciona

.. proteccion por agua nebulizada

Los sistemas de agua nebulizadaop-  Para conseguir esta fina division,
timizan la utilizacion del agua me- se utilizan unas boguillas espe-
diante la division en gows de muy - cialmente disefiadas y presiones
pequenio tamario. Con ello se consi- e trabajo, normalmente, de
gue maximizar k superficie de inter-  entre 4 hasta 200 hares,

cambio de calor, facilitando la

.. tipos de sistemas

- Sistemas “deluge” (inundacion total), utilizando difusores abiertos.
- Sistemas de tuberia hiimeda, utilizando difusores cerrados con
bulbo mecinico (activacion por rotura) o neumitico (activacion por
rOtura y presion).
- Sistemas de preaccion, umbién con difusores cerrados.
Todas estas configuraciones se pueden encontrar con

técnifuego
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evaporacion. Estos sistemas reducen suministro de agua desde red o desde depdsito y
¢ riesgo de dafios por agua sobre para sistemas de impulsion con bomba o con cilindros, AESPI
los equipos protegidos. s Comité Sectorial de
' Los sistemas de agua nebulizada son relativamente nuevos 7 -
.. mecanismos de lucha oo s e e s RO A oo Comité Sectorial de

Instalacion y Mantenimiento
de Equipos

nj ow

Las gotas de agua que entran en contacto con la llama de Tecnifuego-Aespi.

se evaporan absorbiendo gran cantidad de calor, lo - . o~ >

. Yo 5, IMO y FM (Factory Mutuwal) utili olos > evaluacion

que ayuda a enfriar el fuego. Asi mismo el agua en MR ThICY P (octey Ml kg poosoctls oo de evalcnciOe
: de los sistemas de agua nebulizada.

forma de vapor tiene una capaciclad calorifica mayor
que la del aire, por lo que al entrar con éste en la llama

ayuda a enfriar ¢l fuego.

C/ Serrano, 43. 6°, oficina 23,

28001 MADRID

Tel. 91 436 14 19/ Fax 91 575 96 35
secretario.general@tecnifuego-aespi.org

contra el fuego estin en proceso de creacion y otras que estdn en revision continua.
Cabe destacar las siguientes normas:
€ P - Enfriamiento: - PrEN14972, NFPA 750 v Guia de instalacion de agua nebulizada
(& ’

Rambla de Cataluiia, 70, 3* - 29

08007 Barcelona

Tel. 93 215 48 46 / Fax 93 215 23 07
oficina.barcelona@tecnifuego-aespi.org

.. objetivos del disenio de sistemas

[6) f .
(2) -Sofocacide:: _ i Los sistemas de agua nebulizada se disefian segln dos criterios
El agua en estadlo liquido aumenta su volumen unas 1.600 B PR
. 3 . diferentes que dependen de la aplicacion que se quiere proteger y
veces al pasar a estado vapor. Este cambio de fase se R 7 <

no del propio sistema de agua nebulizada.

produce de forma local por efecto directo de la llama y
de forma global si hay una temperatura elevada en la sala
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- Control del incendio (inundacion total/parcial):

Sise genera gran cantidad de vapor de agua y ¢l amario Limitacion del crecimiento por enfriamiento y sofocacion de la lama
del f“f'SU €s ;;l-gndc. la concentracion de oxigeno puede y propagacitn del incendio mojando los materiales combustibles N J
reducirse dristicamente en la sala. adyacentes y controlando ks temperaturas de los gases de combustion M-17737-2009
—\ en el techo,
(3 - Atenuacidn:
La niebla generada en el recinto absorbe gran pare del & - Extincion del incendio (aplicacion local):
calor radiado por las llamas protegiendo los objetos % La completa eliminacion del incendio hasta la desaparicion total de
colindantes. la combustion en los materiales. .
- o .
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