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siempre a punto

dcomo asegurarse de que su sistema de
rociadores automdticos estd operativo?

Encargando a una empresa especializada el mantenimiento
para que:

d. Efectte las pruebas operativas necesarias.

b. Verifique el funcionamiento de los
dispositivos de alarma y su posible

conexion a centros de control. B

C. Sustituya aquellos rociadores que ~
hayan sido golpeados, pintados, o que
muestren signos de corrosion o cualquier otro

dano.

Adecuando la instalacion a las caracteristicas reales de
utilizacién del edificio: Redistribucion de oficinas, cambio
de uso en almacenes o dreas de produccion, etc.

dqué tiempo de vida podemos asociar
a un rociador automdtico?

Esta es una pregunta que generalmente no se plantea entre los /
especialistas. -
Se suele requerir que se reemplacen todos los rociadores

dqué ocurre cuando un sistema de
rociadores no estd operativo?

Los sistemas de rociadores automdticos tienen como
objeto la proteccion de vidas y bienes. Para que
cumplan su funcién hay que asegurarse de que

se realizan las labores de supervision y

[ mantenimiento necesarias con
objeto de que, en caso de incendio,
esté garantizado su correcto

L -

funcionamiento.

Una valvula de seccionamiento cerrada temporalmente para
efectuar una labor de mantenimiento (y que se dejo asi por

i descuido); un rociador pintado durante la tltima rehabilitacion
del edificio; o un grupo de bombeo temporalmente fuera de

l servicio, pueden tener consecuencias catastroficas.

en instalaciones realizadas antes de 1920.

En instalaciones con 75 afos de antigliedad se
aconseja que se desmonte un 1%
de los rociadores instalados, y se
efectien pruebas de
funcionamiento con ellos. En caso
de que el resultado sea positivo, se
deben repetir las pruebas cada 5
anos.

Una instalacion de rociadores actual
se puede asociar a la vida util del
edificio.

el diserio y ejecucion de la instalacion
deben cumplir con las normativas
existentes para el edificio que se desea proteger.

Si se cumplen los requisitos de inspeccién y mantenimiento indicados por los
fabricantes y por la normativa correspondiente, los sistemas de rociadores

automadticos no tienen fecha de caducidad: Son la mejor garantia de seguridad
para la vida de los suyos.
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A punto para una larga vida.
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una larga vida...

Los sistemas de rociadores automiticos desempenan
simultineamente dos funciones con idéntica eficacia:
deteccién v extincion de incendins.

aqueé debemos tener en cuentd para que
wna instalacion de rociadores

automaticos funcione correctamente?
'r]_“'- El diseno del sistema v su ejecucion deben realizarse
had sigutendo los criterios fijados por ki normativa en vigor
prard el riesger a proteger.

27 Los distintos componentes de la instalacion se deben
someter a fos protocolos de mantenimiento indicados
por los Eabricantes v senaladis en la normativa aplicahle
acada caso,

Las personas que ocupan edificios ol A,
protegidas con roctadores
aittomdticos deben ser consclentes _
de ello y estar instruidas peara la - £,
evacnacion ordenada en caso de 3
incendio. Los sistemas se activardn
antomdticamente para controlar el

fuego.

La vida util de los rociadores automiticos depende, en
gran medida, de las condiciones ambientales a las que se
encuentran sometidos. No obstante, basandose en la
experiencia acumulada durante mas de 100 ados, la
normativa indica que se deben realizar pruebas en muestras
de rociadores instalados con una antigiiedad de:

- 50 aros, si son del tipo estandar

- 20 afios, si son de respuesta rapida

- 5 anos, si son de alta temperatura.

listo,

preparado,

secuencia de funcionamiento de un rociador

automatico:
1 Enesado de reposo.

2 Elealor generado por el fuego inciplente
hace estallar la ampolla de cierre

3 Blagua se descanga sobre el incendio

Las estadisticas revelan que con la sola activacion de 8
ruciadores el fuego queda controlado,

iConfie solo en especialistas
para el diseno, instalacion y
mantenimiento de su sistema de
rociadores automaticos!
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